
Uplink 5500M Fiche Technique

Caractéristiques:

Pour une surveillance industrielle

Pour des communications d’alarme
principales ou redondantes 

Avantages d’Uplink

Uplink 5500M 
Communicateur d’alarme universel à double SIM, adapté à la 5G

•	 Fonctionne avec les réseaux ROGERS, Bell et TELUS dans le même appareil

•	 Supporte tous les systèmes de sécurité et les divers formats

•	 Application pour smartphone destinée à l’utilisateur final et permettant d’armer
et de désarmer à distance en plus de l’activation de la sortie

•	 Notifications push et envois par courriel 

•	 Application pour smartphone destinée à l’installateur pour tester
l’état et la puissance du signal sur place

•      Appareil vient préalablement activé et il s’alimente à partir du panneau
pour une installation rapide et facile

uplink.comPour plus amples renseignements, veuillez nous contacter au 888-987-5465 ou à sales@uplink.com.

Le 5500M fonctionne avec la dernière technologie LTE-M pour une performance 
améliorée et un cycle de vie plus long. Le 5500M est conçu comme un communicateur 
d’événements sommaires. Lappareil vient préalablement activé pour une installation 
rapide et facile.  
La gestion et la configuration des appareils s’effectuent via le portail Uplink Dealers, 
l’application Installateur ou par un de nos agents en direct.

Le 5500M s’adapte facilement aux applications non liées à la sécurité pour une 
surveillance à distance d’à peu près tout ce que vos clients doivent surveiller. Un 
excellent appareil qui vous aide à élargir votre clientèle et à augmenter vos revenus 
mensuels récurrents !

•	 Stations de relevage d’égout
•	 Agriculture
•	 Télésurveillance des capteurs 

•	 Éclairage sportif et de sécurité
•	 Refroidisseurs et congélateurs mécaniques
•	 Contrôle des systèmes industriels 

Quelques exemples d’applications de surveillance à distance :

•     Facturation forfaitaire pour ROGERS, Bell et 
TELUS sans frais de dépassement 

•     Rapports transparents vers n’importe quel 
centre de réception d’alarmes  

•     Contrôle et configuration de l’appareil à 
l’aide des applications pour smartphone des-
tinées à l’utilisateur final et à l’installateur

•     Site web sécurisé et dédié aux installateurs 
permettant l’activation, la configuration et la 
gestion à distance 

•     Support technique et activation en direct, de 
8h00 à 20h00, lundi au vendredi

SUR LE MÊME 
APPAREIL



Uplink 5500M
Communicateur d`alarme cellulaire 

Caractéristiques techniques
ENTRÉES ET SORTIES

 REPORTING

EXIGENCES D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

 COMMUNICATEUR

 SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

DIMENSIONS

Quatre entrées 4 entrées digitales
Toutes les entrées peuvent être connectées à la sirène/cloche (afin 
de distinguer cambriolage/stable et feu/signal pulsé)

Interface vers le panneau d’alarme    4 entrées digitales

Reporting vers le centre de réception d’alarmes ContactID ou SIA (configurable)

Modes de Reporting Supplémentaires Notifications push, courriel

Voltage

Technologie

Réseaux

Bandes de fréquence

Température de fonctionnement

Humidity

Hauteur, Largeur, Profondeur 

Poids

Antenne

Consommation Min : 15mA 
Max : 200mA

LTE CAT M1

Double SIM avec ROGERS, Bell et TELUS

700/850/1700/1900/2100 MHz

0 à 85% sans condensation 

6.35 x 9 x 3.20 cm (appareil uniquement)

75 gr sans antenne 

1 mètre (3 mètres en option)

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

0 C à +49 C

Deux sorties 2 sorties transistors

États du voyant lumineux •	 Clignotement lent – tentative d’établir une connexion
•	 Constamment allumé - connexion établie à un bon niveau de 

signal
•	 Constamment allumé, clignote toutes les 5 secondes - connexion 

établie à un niveau de signal faible
•	 Clignotement rapide – transfert de données

12 Vdc à 29 Vdc


